
дополнительные фары Ij

ϕ 80, ϕ 84 CDC1, CDC2 Ij

со светодиодами LED
противотуманные класса F3

мощность 9W Ij

напряжение питания 12-24V DC Ij

класс защиты IP68, IP69K Ij



Фары противотуманные класса F3 со светодиодами LED, ϕ 80, ϕ 84
CDC1, CDC2 12-24V DC

Использование
Предназначены для монтажа в передней
части кузова легкового или грузового
автомобиля.
Особенно подходят для автомобилей
с небольшими углублениями в бампере
или кузове.

Общая информация
Фары сертифицированы на
соответствие по правилам ЕЭК
ООН № 19, изменение № 04, как свет
класса F3.
Соответствуют директиве по ЭМС
2004/108/EC.

Конструкция
• модуль - 3 светодиодa LED марки
Osram

• алюминиевый радиатор
• корпус из черного пластика
• стекло
• линза из пластика
• провод (опция)
• провод с разъемом Deutsch DT04 2-pin
cap (опция)

• разъeм типа AMP Faston 250 2-pin cap
(опция)

• разъeм типа Deutsch DT 2-pin cap
(опция)

Части полезные примонтаже
Штепсель электрического соединения
Deutsch DT06-2S 2-контактный
- катaложный № A.07135

Рекомендации
Tребуют соблюдения надлежащей
полярности.

Параметры
Номинальная мощность: 9W.
Напряжение питания 12-24V DC.
Светодиодный модуль 12V-24V может
принять максимальное напряжение
30В DC.
Цветовая температура: 6500 К.
Класс защиты IP68, IP69K.
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CDC1.47210 075 * * * * * * * * 1
CDC1.47211 075 * * * * * * 2 * * * 1
CDC1.47200 075 * * * * * 2 * * * 1
CDC1.47220 075 * * * * * 2 * * * 1
CDC2.48001 075 * * * * * * * * 1
CDC2.48002 075 * * * * * * 2 * * * 1
CDC2.48003 075 * * * * * * 2 * * * 1
CDC2.48004 075 * * * * * 2 * * * 1
CDC2.48005 075 * * * * * 2 * * * 1
CDC2.48031 075 * * * * * * * * 1
CDC2.48032 075 * * * * * * 2 * * * 1
CDC2.48033 075 * * * * * 2 * * * 1
CDC2.48034 075 * * * * * 2 * * * 1
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Код омологации это идентификатор номера омологации.

060 7.7


