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Галогены противотуманные и дальнего света, ϕ 84

HO4

Использование
Предназначены для монтажа
в передней части кузова легкового или
грузового автомобиля.
Особенно подходят для автомобилей
с небольшими углублениями в бампере
или кузове.

Конструкция
•металлический оптический элемент
• корпус из черного пластика
• стекло
• провод с соединением на конце
(опция)
• разъём типа AMP (опция)
• 2-контактное разъём типа Deutsch
(опция)
• оборотно-откидывающийся
механизм крепления (опция)
• лампа (опция)

Цвет стекол
Галогеновыефары дальнего света
производятся с прозрачным или
голубым стеклом.

Дополнительные преимущества
Корпусфонаря позволяет очень просто
менять лампу.

Лампы
Приспособлены для лампы типа:
H3 12V 55WилиH3 24V 70W

Параметры
Класс защиты IP66.
Числовая характеристикафар
дальнего света, указывающая
максимальную силу света составляет
12,5 (т.е. около 60 люкс на расстоянии
25 м).

Способы крепления
Фары в версии с кронштейном
устанавливается на автомобиле как
в стоячем, так и в висячем положении.
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HO4.41615 236 * * * * * * 1
HO4.41616 236 * * * * * * * 1
HO4.41611 236 * * * * * * * 1
HO4.41612 236 * * * * * * * * 1
HO4.41613 236 * * * * * * * * 1
HO4.41604 040 * * * * * * 1
HO4.41605 040 * * * * * * * 1
HO4.41601 040 * * * * * * * 1
HO4.41602 040 * * * * * * * * 1
HO4.41608 040 * * * * * * 1
HO4.41609 040 * * * * * * * 1
HO4.41606 040 * * * * * * * 1
HO4.41607 040 * * * * * * * * 1
HO4.41623 040 * * * * * * * 1
HO4.41624 040 * * * * * * * * 1
HO4.41627 040 * * * * * * * 2
HO4.41628 040 * * * * * * * * 2
HO4.41621 040 * * * * * * * * 1
HO4.41622 040 * * * * * * * * * 1
HO4.41625 040 * * * * * * * * 2
HO4.41626 040 * * * * * * * * * 2
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Код омологации это идентификатор номера омологации.

305 6.2


