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предназначенные для тракторов Zetor, Farmer, Farmtrac,
Case IH, Fendt, John Deere

..
класс защиты IP66 (вариант) Ij

..
оптика по технологии FF Ij



Прямоугольные фары PES1 предназначенные для тракторов

Zetor, Farmer, Farmtrac, Case IH, Fendt, John Deere

Конструкция
• стекло
• рамка из черного пластика (опция)
• корпус из черного пластика (опция)
• регуляторы положения (опция)
• пыльник главной лампы (опция)
• герметичный патрон главной лампы
(опция)
• герметичный патрон габаритной
лампы (опция)

Дополнительные преимущества
Оптическая система,
запроектированная в технологии
свободных полей, обеспечивает то, что
фара имеет современный вид
и лучшие, чем у предыдущеймодели
(фара типа Zetor), световые
параметры.

Лампы
Приспособлены для ламп типа:
H4 12V 60/55WилиH4 24V 75/70W
W5W12V или 24V с цоколемW2.1x9.5d

Части полезные примонтаже
Пыльник головной лампы
- катaложный№A.05820.
Модульное соединение главной лампы
- катaложный№A.07128.
Герметичный патрон габаритной
лампы - катaложный№A.26910.
Герметичный патрон главной лампы
- катaложный№A.26920.

Рекомендации
Изделия серии PES1 являются
заменителямифар серии Zetor.

Параметры
Класс защиты IP66 (для версии
с герметичным патроном главной
лампы).
Числовая характеристикафар
дальнего света, указывающая
максимальную силу света составляет
12,5 (т.е. около 60 люкс на расстоянии
25 м).

Рекомендуемое использование
A-Трактора:
• Zetor, Zetor Forterra, Zetor Proxima
•Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
•Fendt, Fendt Farmer, Fendt Favorit,
Fendt Xylon
•Case IH, John Deere, Prokmar,
Farmer, Farmtrac
•Pronar: MTZ 1221
•Ammann, Bomag, Div, Doosan,
Hamm, Hyundai

B-Трактора:
• Zetor Модели 2002: Proxima, Forterra
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PES1.41710 05.518.000 049 * * * * * * * A 1
PES1.41730 05.508.000 049 * * * * * * * * * A 1
PES1.41900 1AD996018671 05.520.000 049 * * * * * * * * A 1
PES1.41901 1AD996018651 05.520.000 049 * * * * * * * * * A 1
PES1.41910 1AD996018661 05.522.000 049 * * * * * * * * * * * A 1
PES1.41800 05.524.000 049 * * * * * * * * B 1
PES1.41810 1AB007145007 05.526.000 049 * * * * * * * * * * B 1
PES1.41811 1AB007145001 05.526.000 049 * * * * * * * * * * B 1
PES1.41920 049 * * * * * * * * * 1
PES1.41930 049 * * * * * * * * * * * 1
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Код омологации это идентификатор номера омологации.

440 6.2


