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Герметичные pефлекторные фары и оптические элементы, ϕ 178/169

0223

Использование
Предназначены для монтажа
вфабрично приспособленных местах
или для установки в передних нишах
автомобиля.

Общая информация
Фары отмечены кодом омологации 034
сертифицированы на соответствие
правил ЕЭКООН20.
Фары отмечены кодом омологации
034.1 сертифицированы на
соответствие правил ЕЭКООН112.

Конструкция
•металлический оптический элемент
• стекло
•металлический корпус (опция)
•металлическая туннельная рамка
(опция)
• пружина крепленияфильтра (опция)
• пружинный элемент крепежа главной
лампы
• герметичный патрон главной лампы
•лампаH4 12V или 24V

Дополнительные преимущества
Герметичный патрон главной лампы
оснащен специальной,
полупроницаемоймембраной,
предназначенной для компенсации
давления.

Лампы
Приспособлены для ламп типа:
H4 12V 60/55WилиH4 24V 75/70W

Части полезные примонтаже
Герметичный патрон главной лампы
- катaложный№A.26920.
Модульное соединение
- катaложный№A.06050.
Tуннельная рамка
- катaложный№A.09070.

Параметры
Класс защиты IP67.
Числовая характеристикафар
дальнего света (с кодом омологации
34), указывающая максимальную силу
света составляет 12,5 (т.е. около 60
люкс на расстоянии 25 м).
Числовая характеристикафар
дальнего света (с кодом омологации
34.1), указывающая максимальную
силу света составляет 17,5 (т.е. около
85 люкс на расстоянии 25 м).

Рекомендуемое использование
A-военные автомобили:
• Jelcz: 642, 662, 862,
•Star: 266 (1973-94 гг.), 660
(1965-83 гг.)

B- внедорожники Nissan Patrol Y60
(1987-97 гг.)

Но
ме

рв
ка
та
ло

ге

Ка
т.н

ом
.Z
elm

ot

Ко
до

мо
ло

га
ци
и

Пр
ав
ил

ау
тв
ер
жд

ен
ия

ЕЭ
КО

ОН
№

20
ЕЭ

КО
ОН

№
11
2

Фу
нк
ци
и

бл
иж

не
го

св
ет
а

да
ль
не
го

св
ет
а

га
ба
ри
тн
ые

Ти
п

H4 Ос
на
ще

ни
е

ла
мп

аH
41

2V
ла

мп
аH

42
4V

ла
мп

аW
5W

ко
рп
ус

ра
мк
а

ру
чн
ой

ко
рр
ек
то
р

пр
ов
од

ра
зъ
ем

AM
P

Пр
им

ен
ен
ие

ун
ив
ер
са
ль
но
е

ре
ко
ме

нд
уе
мо

е
Ст

ор
он
а

пр
ав
ая

/л
ев
ая

Уп
ак
ов
ка

/ш
т.

ка
рт
он

0223.45900 0223.8.000.3 034 * * * * * * * * * * * * 1
0223.45920 034.1 * * * * * * * * * * * * 1
0223.45910 0223.8.000.6 034 * * * * * * * * * * * A * 1
0223.45930 034.1 * * * * * * * * * * * A * 1
0223.03412 0223.8.001.2 034 * * * * * * * * * 1
0223.03414 034.1 * * * * * * * * * 1
0223.03413 0223.8.001.4 034 * * * * * * * * A * 1
0223.03415 034.1 * * * * * * * * A * 1
RE.12433 034.1 * * * * * * B * 1
RE.12434 034.1 * * * * * * * B * 1
RE.12425 034.1 * * * * * * * * 1
RE.12426 034.1 * * * * * * * * * 1
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Код омологации это идентификатор номера омологации.

510 6.2


